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Definition und Eigenschaften

Baureihen

Toleranzen und Lagerluft

Zweireihige Radialrillenkugellager

Zweireihige Radialrillenkugellager nehmen höhere Radiallasten als einreihige Radialkugellager
sowie Axiallasten in beide Richtungen auf.

Die Konstruktion von zweireihigen Radialrillenkugellagern lässt nur sehr geringe Fluchtungsfehler
von 0,06° zu.

42 43

� Toleranzen

Rillenkugellager werden normalerweise in den Toleranzen der Klasse „Normal“ hergestellt.

Zweireihige Rillenkugellager können auf Wunsch in den Toleranzklassen 6 oder 5 für alle oder
bestimmte Eigenschaften (Bohrung oder Radialschlag in Toleranz 6 beispielsweise) geliefert
werden.
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� Radialluft

Für alle Rillenkugellager der laufenden Produktion gilt die normale Lagerluftgruppe N.

Andere Gruppen werden auf Wunsch geliefert. Für zweireihige Rillenkugellager mit kegeliger
Bohrung bietet SNR als Standard eine Lagerluft der Gruppe 3 an, um die größere Reduzierung
der Luft durch den Einbau auf konischen Sitz zu berücksichtigen.

Die Radialluft bewirkt eine Axialluft. Eine vereinfachte Formel ermöglicht die Bestimmung der
Größenordnung der theoretischen Axialluft Ja in Abhängigkeit von der theoretischen Radialluft Jr.

Ja = ( Jr (D-d) / 20 )1/2

Berechnungsgrundlagen

� Lebensdauer

� Effektive Radialluft

� Rillenkugellager mit hoher Axiallast

Die Leistung von Rillenkugellagern, die unter hohen Axiallasten betrieben werden, kann ver-
größert werden, indem die Radialluft erhöht wird, um im Betrieb einen Berührungswinkel zu
erzeugen. Die Axiallast Fa darf einen Mittelwert von 0,5 C0 nicht überschreiten.

In einem solchen Betriebsfall müssen die Lastverhältnisse und die Abmessungen der Rillenku-
gellager genauer untersucht werden. Bitte wenden Sie sich an SNR.

� Lagerungen aus zwei nebeneinanderliegenden Rillenkugellagern

Man berechnet jedes Wälzlagerpaar als einzelnes Wälzlager.

Nachsetzzeichen

A Wälzlager ohne Füllnut mit glasfaserverstärktem Polyamidkäfig 6.6
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Zweireihige Radialrillenkugellager (Fortsetzung)

d D B
C C0

mm Kurzzeichen mm mm 103N 103N 1/min* 1/min*

10 4200 A 30 14 9,2 5,2 18000 22000

12 4201 A 32 14 9,4 5,5 16000 20000

15 4202 A 35 14 10,4 6,6 14000 18000
4302 A 42 17 14,8 9,1 12000 16000

17 4203 A 40 16 14,7 9,5 13000 16000
4303 A 47 19 19,7 13,2 11000 14000

20 4204 A 47 18 17,8 12,7 11000 13000
4304 A 52 21 23,4 16 9400 12000

25 4205 A 52 18 19,2 14,7 9400 12000
4305 A 62 24 31,5 22,4 7800 10000

30 4206 A 62 20 26 20,7 7800 9800
4306 A 72 27 39,5 30,5 6700 8800

35 4207 A 72 23 32 26 6700 8400
4307 A 80 31 51 38 5900 7800

40 4208 A 80 23 34 30 6000 7500
4308 A 90 33 63 48 5200 6900

45 4209 A 85 23 36 33 5500 6900
4309 A 100 36 72 60 4700 6200

50 4210 A 90 23 39,8 36,5 5100 6400
4310 A 110 40 89 76 4200 5600

55 4211 A 100 25 43 43 4600 5800
4311 A 120 43 104 90 3900 5100

60 4212 A 110 28 57 58 4200 5300
4312 A 130 46 120 106 3600 4700

65 4213 A 120 31 67 67 3900 4900
4313 A 140 48 129 113 3300 4400

70 4214 A 125 31 70 73 3700 4600

75 4215 A 130 31 73 80 3500 4400

80 4216 A 140 33 81 90 3300 4100

85 4217 A 150 36 94 106 3100 3800

B

D

d d3

D1

r1

r1

* Drehzahlgrenze gemäß SNR (s. Seiten 85 bis 87)
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d3
min

D1
max

r1
max

Kurzzeichen mm mm mm kg

4200 A 14 26 0,6 0,049

4201 A 16 28 0,6 0,055

4202 A 19 31 0,6 0,060
4302 A 21 36 1 0,120

4203 A 21 36 0,6 0,090
4303 A 23 41 1 0,160

4204 A 26 41 1 0,140
4304 A 27 45 1,1 0,210

4205 A 31 46 1 0,160
4305 A 32 55 1,1 0,340

4206 A 36 56 1 0,260
4306 A 37 65 1,1 0,541

4207 A 42 65 1,1 0,434
4307 A 44 71 1,5 0,732

4208A 47 73 1,1 0,531
4308A 49 81 1,5 1,006

4209 A 52 78 1,1 0,581
4309 A 54 91 1,5 1,348

4210 A 57 83 1,1 0,623
4310 A 61 99 2 1,800

4211 A 64 91 1,5 0,839
4311 A 66 109 2 2,275

4212 A 69 101 1,5 1,153
4312 A 73 117 2,1 2,890

4213 A 74 111 1,5 1,615
4313 A 78 127 2,1 3,460

4214 A 79 116 1,5 1,715

4215 A 84 121 1,5 1,810

4216 A 91 129 2 2,280

4217 A 96 139 2 2,500

Lagerdaten
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Definition und Eigenschaften

Baureihen

� Definition

Zweireihige Schrägkugellager nehmen Axiallasten in beide Richtungen auf und können einzeln
als Doppellagereinheit eingesetzt werden.

� Eigenschaften

� Belastungen und Drehzahlen

Zweireihige Schrägkugellager sind einsetzbar für:

• die Aufnahme von kombinierten, überwiegend axialen Lasten

• die Aufnahme von axialen Lasten in beiden Richtungen
• relativ hohe Drehzahlen

� Fluchtungsfehler

Die Konstruktion der zweireihigen Schrägkugellager lässt nur sehr geringe Fluchtungsfehler
von etwa 0,06° zu.

Fa / Fr ≥ 1

32 33

� Baureihen 32...A, 33...A

Berührungswinkel 25°.
Keine Füllnut.
Können Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen.
Diese Schrägkugellager sind mit Käfigen aus Kunststoff ausge-
stattet.
Sie werden mit einem marktüblichen Schmierfett befettet ausge-
liefert (maximale Betriebstemperatur +110 °C).

25°

32°

Typ A

Typ B

� Baureihen 32...B, 33...B

Berührungswinkel 32°.
Mit Füllnuten.
Können Axiallasten (höhere als Typ A) in einer bevorzugten
Richtung aufnehmen.
Käfig aus Stahlblech, Kunststoff oder massivem Messing.
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Ausführungen

� Abgedichtete oder abgedeckte Schrägkugellager

Zweireihige Schrägkugellager gibt es auch in den Ausführungen
mit Abdeckscheiben oder Dichtungen. In diesem Fall werden die
Symbole 52...ZZ, 53...ZZ oder 52...EE, 53...EE verwendet.

Die Serienwälzlager mit Dichtungen oder Abdeckscheiben kön-
nen mit einem Sicherungsring am Außenring versehen sein
(52...NRZZ, 53...NREE). Die Position des Sicherungsringes ent-
spricht der gleichen Position wie bei den Rillenkugellagern mit
dem gleichen Außendurchmesser.

52... EE
53... EE

Toleranzen und Lagerluft

� Toleranzen

Zweireihige Schrägkugellager werden normalerweise in den Toleranzen der Klasse “Normal”
hergestellt.

� Axialluft

Für diese Wälzlager wird eine Axialluft definiert, die nicht genormt ist.

Diese Werte sind auf Anfrage von SNR erhältlich.

Einbaurichtlinien

In den meisten Anwendungen wird dieses Doppellager als einfaches Lager angesehen.

Es kann aber in manchen Fällen, wegen des Abstands der Lastangriffspunkte, auch die Rolle
von zwei Einzellagern übernehmen.

Nachsetzzeichen

Das Verhältnis zwischen Radialluft Jr eines zweireihigen Schrägkugellagers und der Axialluft Ja
erhält man annähernd durch folgende Formeln:

Typ A:

Typ B:

Jr = 0,4 Ja

Jr = 0,5 Ja

52... ZZ
53... ZZ

A Keine Füllnut, mit glasfaserverstärktem Polyamidkäfig, Winkel 25°

B Mit Füllnut, Winkel 32°

G15 Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig
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Zweireihige Schrägkugellager (Fortsetzung)

d B a
C0

mm Kurzzeichen mm mm mm 103N 103N 1/min* 1/min*

10 3200 A 30 14 15,1 7,8 4,55 16000 21000

12 3201 A 32 15,9 16,6 10,7 5,9 15000 20000

15 3202 A 35 15,9 18 11,8 7,1 13000 18000
3302 A 42 19 21,5 16,2 10,1 11000 15000

17 3203 A 40 17,5 20,4 14,6 9 12000 15000
3303 A 47 22,2 24 20,9 12,4 10000 14000

20 3204 A 47 20,6 24,2 19,6 12,5 9700 13000
3304 B 52 22,2 34 20,8 18,3 9000 12000

25 3205 B 52 20,6 35 18,9 18,2 8400 11000
3305 B 62 25,4 40 29 26,5 7500 10000

30 3206 B 62 23,8 40,6 27 27 7200 9600
3306 B 72 30,2 47,3 38 36 6400 8600

35 3207 B 72 27 47,2 37 37,5 6100 8200
3307 B 80 34,9 54,1 48,5 47 5600 7500

40 3208 B 80 30,2 52 42 44 5500 7300
3308 B 90 36,5 59 60 59 5100 6800

45 3209 A 85 30,2 43,2 48 37 5100 6800
3309 A 100 39,7 50,1 68 51 4600 6100

50 3210 A 90 30,2 45,5 51 42 4700 6300
3310 A 110 44,4 55 81 62 4200 5600

55 3211 A 100 33,3 49,9 63 52 4300 5700
3311 A 120 49,2 61,2 102 79 3800 5100
3311 B 120 49,2 80,4 101 113 3800 5100

60 3212 A 110 36,5 55,1 72 61 3900 5200
3312 A 130 54 67,3 125 98 3500 4600

65 3213 A 120 38,1 59,8 80 73 3500 4700
3313 A 140 58,7 73,3 149 118 3200 4300

70 3214 A 125 39,7 61,6 84 76 3400 4600
3314 B 150 63,5 100,8 147 172 3000 4000

75 3215 A 130 41,3 65 77 84 3200 4200

80 3216 A 140 44,4 69 99 93 3000 4000

D

d

B

a
D1

d3

r1

r1

D

d

B

a

C
D

Version A Version B

* Drehzahlgrenze gemäß SNR (s. Seiten 85 bis 87)
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d3
min

D1
max

mm mm mm kg

3200 A 15 25 0,6 0,043

3201 A 17 27 0,6 0,051

3202 A 20 30 0,6 0,058
3302 A 21 36 1 0,112

3203 A 22 35 0,6 0,085
3303 A 23 41 1 0,161

3204 A 26 41 1 0,139
3304 B 27 45 1 0,230

3205 B 31 46 1 0,190
3305 B 32 55 1 0,370

3206 B 36 56 1 0,310
3306 B 37 65 1 0,580

3207 B 42 65 1 0,480
3307 B 44 71 1,5 0,780

3208 B 47 73 1 0,650
3308 B 49 81 1,5 1,050

3209 A 52 78 1 0,583
3309 A 54 91 1,5 1,210

3210 A 57 83 1 0,760
3310 A 60 100 2 1,600

3211 A 64 91 1,5 0,876
3311 A 65 110 2 2,110
3311 B 65 110 2 2,530

3212 A 69 101 1,5 1,180
3312 A 73 118 2 2,700

3213 A 74 111 1,5 1,520
3313 A 78 128 2 3,390

3214 A 79 116 1,5 1,520
3314 B 83 138 2 5,050

3215 A 84 121 1,5 1,910

3216 A 91 129 2 2,450

r1
max

Lagerdaten
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d B a
C0

mm Kurzzeichen mm mm mm 103N 103N 1/min* 1/min*

12 5201 EE 5201 ZZ 32 15,9 16,6 10,7 5,9 15000 15000

15 5202 EE 5202 ZZ 35 15,9 18 11,8 7,1 13000 13000
5302 EE 42 19 21,5 16,2 10,1 11000

17 5203 EE 5203 ZZ 40 17,5 20,4 14,6 9 12000 12000
5303 EE 5303 ZZ 47 22,2 24 20,9 12,4 10000 10000

20 5204 EE 5204 ZZ 47 20,6 24,2 19,6 12,5 9700 9700
5304 EE 5304 ZZ 52 22,2 26,4 23,3 15,1 8900 8900

25 5205 EE 5205 ZZ 52 20,6 26,5 21,3 14,7 8400 8400
5305 EE 5305 ZZ 62 25,4 30,7 30 19,9 7600 7600

30 5206 EE 5206 ZZ 62 23,8 31,4 29,5 21,1 7100 7100
5306 EE 5306 ZZ 72 30,2 36,2 41,5 28,5 6500 6500

35 5207 EE 5207 ZZ 72 27 36,5 39 28,5 6200 6200
5307 EE 5307 ZZ 80 34,9 41,5 51 34,5 5700 5700

40 5208 EE 5208 ZZ 80 30,2 40,9 48 36,5 5500 5500
5308 EE 5308 ZZ 90 36,5 45,8 62 45 5100 5100

45 5209 EE 5209 ZZ 85 30,2 43,2 48 37 5100 5100
5309 EE 5309 ZZ 100 39,7 50,1 68 51 4600 4600

50 5210 EE 5210 ZZ 90 30,2 45,5 51 42 4700 4700
5310 EE 5310 ZZ 110 44,4 55 81 62 4200 4200

55 5211 EE 5211 ZZ 100 33,3 49,9 59 49,5 2800 4300
5311 ZZ 120 49,2 61,2 102 79 3800

60 5212 EE 5212 ZZ 110 36,5 55,1 72 61 2500 3900
5312 ZZ 130 54 67,3 125 98 3500

65 5213 EE 5213 ZZ 120 38,1 59,8 80 73 3500 3500
5313 ZZ 140 58,7 73,3 149 118 3200

70 5214 EE 5214 ZZ 125 39,7 61,6 84 76 2200 3400

C

D

d

B

a
D1

d3

r1

r1

D

* Drehzahlgrenze gemäß SNR (s. Seiten 85 bis 87)
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� Abgedichtete und abgedeckte zweireihige Schrägkugellager

d3
min

D1
max

Kurzzeichen mm mm mm kg

5201 EE 5201 ZZ 17 27 0,6 0,051

5202 EE 5202 ZZ 20 30 0,6 0,058
5302 EE 21 36 1 0,112

5203 EE 5203 ZZ 22 35 0,6 0,085
5303 EE 5303 ZZ 23 41 1 0,161

5204 EE 5204 ZZ 26 41 1 0,140
5304 EE 5304 ZZ 27 45 1 0,200

5205 EE 5205 ZZ 31 46 1 0,160
5305 EE 5305 ZZ 32 55 1 0,320

5206 EE 5206 ZZ 36 56 1 0,265
5306 EE 5306 ZZ 37 65 1,1 0,510

5207 EE 5207 ZZ 42 65 1,1 0,430
5307 EE 5307 ZZ 44 71 1,5 0,790

5208 EE 5208 ZZ 47 73 1,1 0,570
5308 EE 5308 ZZ 49 81 1,5 1,050

5209 EE 5209 ZZ 52 78 1,1 0,620
5309 EE 5309 ZZ 54 91 1,5 1,420

5210 EE 5210 ZZ 57 83 1,1 0,800
5310 EE 5310 ZZ 60 100 2 1,930

5211 EE 5211 ZZ 64 91 1,5 0,876
5311 ZZ 6 110 2 2,110

5212 EE 5212 ZZ 69 101 1,5 1,180
5312 ZZ 73 118 2,1 2,700

5213 EE 5213 ZZ 74 111 1,5 1,520
5313 ZZ 78 128 2,1 3,390

5214 EE 5214 ZZ 79 116 1,5 1,640

Lagerdaten

r1
max
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d D B a
C0

mm Kurzzeichen mm mm mm 103N 103N 1/min*

15 5202 NRZZ 35 15,9 18 11,8 7,1 13000

17 5203 NRZZ 40 17,5 20,4 14,6 9 12000
5303 NRZZ 47 22,2 24 20,9 12,4 10000

20 5204 NRZZ 47 20,6 24,2 19,6 12,5 9700
5304 NRZZ 52 22,2 26,4 23,3 15,1 8900

25 5205 NRZZ 52 20,6 26,5 21,3 14,7 8400
5305 NRZZ 62 25,4 30,7 30 19,9 7600

30 5206 NRZZ 62 23,8 31,4 29,5 21,1 7100
5306 NRZZ 72 30,2 36,2 41,5 28,5 6500

35 5207 NRZZ 72 27 36,5 39 28,5 6200
5307 NRZZ 80 34,9 41,5 51 34,5 5700

40 5208 NRZZ 80 30,2 40,9 48 36,5 5500
5308 NRZZ 90 36,5 45,8 62 45 5100

45 5209 NRZZ 85 30,2 43,2 48 37 5100
5309 NRZZ 100 39,7 50,1 68 51 4600

50 5210 NRZZ 90 30,2 45,5 51 42 4700
5310 NRZZ 110 44,4 55 81 62 4200

55 5211 NRZZ 100 33,3 49,9 59 49,5 4300
5311 NRZZ 120 49,2 61,2 102 79 3800

60 5212 NRZZ 110 36,5 55,1 72 61 3900
5312 NRZZ 130 54 67,3 125 98 3500

65 5213 NRZZ 120 38,1 59,8 80 73 3500
5313 NRZZ 140 58,7 73,3 149 118 3200

70 5214 NRZZ 125 39,7 61,6 84 76 3400

C

D

d

B

a
D1

d3

r1

r1

* Drehzahlgrenze gemäß SNR (s. Seiten 85 bis 87)



� Abgedeckte zweireihige Schrägkugellager mit Nut

273

d3
min

D1
max

r1
max

Siche-
rungsring

Mr.

Kurzzeichen mm mm mm kg

5202 NRZZ 20 30 0,6 R35 0,058

5203 NRZZ 22 35 0,6 R40 0,100
5303 NRZZ 23 41 1 R47 0,190

5204 NRZZ 26 41 1 R47 0,140
5304 NRZZ 27 45 1 R52 0,200

5205 NRZZ 31 46 1 R52 0,160
5305 NRZZ 32 55 1 R62 0,320

5206 NRZZ 36 56 1 R62 0,265
5306 NRZZ 37 65 1,1 R72 0,590

5207 NRZZ 42 65 1,1 R72 0,480
5307 NRZZ 44 71 1,5 R80 0,820

5208 NRZZ 47 73 1,1 R80 0,650
5308 NRZZ 49 81 1,5 R90 1,050

5209 NRZZ 52 78 1,1 R85 0,710
5309 NRZZ 54 91 1,5 R100 1,340

5210 NRZZ 57 83 1,1 R90 0,760
5310 NRZZ 60 100 2 R11 1,720

5211 NRZZ 64 91 1,5 R100 0,876
5311 NRZZ 65 110 2 R120 2,110

5212 NRZZ 69 101 1,5 R110 1,180
5312 NRZZ 73 118 2,1 R130 2,700

5213 NRZZ 74 111 1,5 R120 1,520
5313 NRZZ 78 128 2,1 R140 3,390

5214 NRZZ 79 116 1,5 R125 1,640
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Definition und Eigenschaften

� Definition

Die sphärische Laufbahn des Außenrings ermöglicht relativ große Winkelfehler.

Die Variante mit kegelförmiger Bohrung vereinfacht die Montage.

� Käfig

In den gängigen Abmessungen sind diese Lager mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet (maxi-
male Betriebstemperatur: 120°C, 150°C Spitzenwert). Die Pendelkugellager mit großen
Abmessungen verfügen über einen Käfig aus Stahlblech oder massivem Messing.

� Eigenschaften

� Belastungen und Drehzahlen

Dieser Wälzlagertyp lässt relativ hohe Drehzahlen zu. Er kann Radiallasten gut aufnehmen.

Konstruktionsbedingt können jedoch nur sehr geringe Axiallasten aufgenommen werden.

� Fluchtungsfehler

Der Außenring bei diesem Wälzlagertyp weist ein hohlkugeliges Laufbahnprofil auf, welches ein
Schwenken des Innenrings zulässt. Daher kann das Pendelkugellager sowohl dauerhafte
(Durchbiegung der Welle) als auch vereinzelte, größere Fluchtungsfehler aufnehmen.

Pendelkugellager lassen Fluchtungsfehler zwischen 2° und 4° ohne Leistungseinbußen zu.

Bei abgedichteten Varianten ist der mögliche Fluchtungsfehler auf 0,5° beschränkt.



Ausführungen

� Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung. Nachsetzzeichen K

Genormte Konizität 1/12. Im allgemeinen erfolgt Montage mit Kegelspannhülse.

Die Variante mit kegeliger Bohrung ermöglicht mit Hilfe der Kegelspannhülse die Montage der
Pendelkugellager auf unbearbeiteten Wellenzapfen. Die Pendelkugellager werden meist in
zweiteilige Lagergehäuse eingebaut.

� Abgedichtete Pendelkugellager. Nachsetzzeichen EE. Baureihen 22...EE - 23...EE

Diese Wälzlager sind befettet. Ihre Dichtungen schränken den Schwenkbereich auf einen
Winkel von 0,5° ein. Ihre Grundeigenschaften entsprechen denen der Pendelkugellager der
Baureihen 12 und 13 mit gleichen Durchmessern, da diese identisch aufgebaut sind. Ebenfalls
sind die Lastfaktoren gleich.

� Pendelkugellager mit breitem Innenring. Baureihe 112, 113

Dies sind Wälzlager, bei denen der Innenring an beiden Seiten über den Außenring hervorsteht.
Der Innenring verfügt über eine Nut zur Aufnahme einer Zapfenschraube als Verdrehsicherung.
Diese Wälzlager werden vor allem für Landmaschinen verwendet.

275

Baureihen

12 22 13 23
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� Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung
Baureihen 12-13-22-23-112-113

Bohrung Gruppe 2 Gruppe N Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5
Durchmesser

d (mm) min max min max min max min max min max

2,5 <d ≤ 6 1 8 5 15 10 20 15 25 21 33
6 <d≤ 10 2 9 6 17 12 25 19 33 27 42
10 <d≤ 18 2 10 6 19 13 26 21 35 30 48

14 <d≤ 18 3 12 8 21 15 28 23 37 32 50
18 <d≤ 24 4 14 10 23 17 30 25 39 34 52
24 <d≤ 30 5 16 11 24 19 35 29 46 40 58

30 <d≤ 40 6 18 13 29 23 40 34 53 46 66
40 <d≤ 50 6 19 14 31 25 44 37 57 50 71
50 <d≤ 65 7 21 16 36 30 50 45 69 62 88

65 <d≤ 80 8 24 18 40 35 60 54 83 76 108
80 <d≤ 100 9 27 22 48 42 70 64 96 89 124
100 <d≤ 120 10 31 25 56 50 83 75 114 105 145

120 <d≤ 140 10 38 30 68 60 100 90 135 125 175
140 <d≤ 160 15 44 35 80 70 120 110 161 150 210

Wert in µm

Toleranzen und Lagerluft

� Toleranzen

Die Pendelkugellager werden ausschließlich in Standardtoleranzen gemäß ISO 492 ausgeliefert.

� Lagerluft

� Radialluft

Diese Luft ist genormt (ISO 5753). Die Werte sind für Pendelkugellager mit zylindrischer Boh-
rung und Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung (Nachsetzzeichen K) unterschiedlich. Letztere
haben eine deutlich größere Luft, um die Reduzierung der Luft durch das Spannen der Hülse zu
berücksichtigen. Empfohlen wird eine Radialluft nach Einbau gemäß:

Jrm = 2 d1/2 10-3
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� Axialluft

Da die Axialluft Ja von der Radialluft Jr, abhängt, kann man sie mit folgender Annäherungsfor-
mel berechnen:

Einbau und Einstellung

Dieser Wälzlagertyp reagiert sehr empfindlich auf fehlende Lagerluft. Daher muss nach dem
Einbau die Restluft durch Drehen von Hand geprüft werden. Diese Vorsichtsmaßnahme muss
vor allem bei Pendelkugellagern mit kegeliger Bohrung durchgeführt werden.

Bei einigen Pendelkugellagern stehen die Kugeln an den Seiten leicht über. Beispiel: 1320.

Nachsetzzeichen

Ja = 2,27 Y0 . Jr

Wert in µm

Bohrung Gruppe 2 Gruppe N Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5
Durchmesser

d (mm) min max min max min max min max min max

18 <d≤ 24 7 17 13 26 20 33 28 42 37 55
24 <d≤ 30 9 20 15 28 23 39 33 50 44 62

30 <d≤ 40 12 24 19 35 29 46 40 59 52 72
40 <d≤ 50 14 27 22 39 33 52 45 65 58 79
50 <d≤ 65 18 32 27 47 41 61 56 80 73 99

65 <d≤ 80 23 39 35 57 50 75 69 98 91 123
80 <d≤ 100 29 47 42 68 62 90 84 116 109 144
100 <d≤ 120 35 56 50 81 75 108 100 139 130 170

120 <d≤ 140 40 68 60 98 90 130 120 165 155 205
140 <d≤ 160 45 74 65 110 100 150 140 191 180 240

� Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung
Baureihen 12K-13K-22K-23K

EE Doppelt abgedichtet

G14, G15 Käfig aus Polyamid

K kegelige Bohrung, Konizität 1/12

M Käfig aus massivem Messing, kugelgeführt



Pendelkugellager (Fortsetzung)

Zweireihige Radialkugellager

278

d D B e

mm Kurzzeichen mm mm 103N 103N

10 1200 G15 30 9 5,50 1,19 0,31 2,00 3,10 2,00
2200 G14 30 14 7,30 1,58 0,31 2,00 3,10 2,00

12 1201 G15 32 10 5,60 1,26 0,31 2,00 3,10 2,00
2201 G15 32 14 7,50 1,71 0,31 2,00 3,10 2,00
1301 G14 37 12 9,40 2,14 0,33 1,90 2,90 1,90

15 1202 G15 35 11 7,50 1,75 0,31 2,00 3,10 2,00
2202 G15 35 14 9,20 2,08 0,31 2,00 3,10 2,00
1302 G14 42 13 9,50 2,28 0,33 1,90 2,90 1,90
2302 G15 42 17 16,30 3,85 0,42 1,47 2,28 1,55

17 1203 G15 40 12 7,90 2,03 0,31 2,00 3,10 2,00
2203 G15 40 16 11,50 2,75 0,46 1,40 2,10 1,40
1303 G14 47 14 12,50 3,20 0,33 1,90 2,90 1,90
2303 G14 47 19 14,40 3,55 0,50 1,20 2,00 1,20

20 1204 47 14 9,70 2,65 0,26 2,40 3,60 2,40
2204 G15 47 18 14,30 3,50 0,43 1,50 2,30 1,50
1304 G15 52 15 12,40 3,35 0,27 2,30 3,60 2,40

25 1205 52 15 11,90 3,30 0,27 2,30 3,60 2,40
2205 52 18 12,20 3,45 0,42 1,50 2,40 1,60
2205 G15 52 18 16,90 4,45 0,42 1,50 2,40 1,60
1305 G15 62 17 18,00 5,00 0,27 2,30 3,60 2,40
2305 G15 62 24 24,40 6,50 0,47 1,40 2,10 1,40

30 1206 62 16 15,40 4,70 0,24 2,60 4,00 2,70
2206 62 20 15,00 4,60 0,36 1,80 2,70 1,80
1306 72 19 20,90 6,30 0,24 2,60 4,00 2,70
2306 72 27 30,50 8,70 0,43 1,40 2,30 1,50

35 1207 72 17 15,60 5,10 0,22 2,90 4,50 3,00
2207 72 23 21,20 6,70 0,36 1,80 2,70 1,90
1307 G15 80 21 25,00 7,90 0,24 2,60 4,00 2,70
2307 G15 80 31 39,50 11,10 0,46 1,40 2,10 1,40

40 1208 80 18 19,00 6,50 0,21 2,90 4,60 3,10
2208 G15 80 23 31,50 9,50 0,25 2,60 4,00 2,70
1308 90 23 29,00 9,80 0,24 2,60 4,00 2,80
2308 G15 90 33 45,00 13,40 0,44 1,50 2,20 1,50

45 1209 85 19 21,50 7,40 0,21 2,90 4,60 3,10
2209 85 23 23,00 8,20 0,29 2,10 3,30 2,20
1309 100 25 37,50 12,90 0,24 2,60 4,00 2,70
2309 G15 100 36 54,00 16,40 0,44 1,50 2,20 1,50

C C0

Y

YoFa
— ≤ e
Fr

Fa
— > e
Fr

D

d

C
r1

D1

d3r1



� Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung

279

d3
min

D1
max

r1
max

Kurzzeichen 1/min* 1/min* mm mm mm kg

1200 G15 24000 29000 14,0 26,0 0,6 0,032
2200 G14 24000 29000 14,0 27,0 0,6 0,048

1201 G15 23000 27000 16,0 28,0 0,6 0,041
2201 G15 22000 26000 16,0 28,0 0,6 0,055
1301 G14 18000 22000 17,0 31,0 1,0 0,073

1202 G15 20000 23000 19,0 31,0 0,6 0,050
2202 G15 19000 23000 19,0 31,0 0,6 0,063
1302 G14 16000 19000 20,0 36,0 1,0 0,097
2302 G15 15000 17000 20,0 36,0 1,0 0,115

1203 G15 17000 21000 21,0 36,0 0,6 0,073
2203 G15 16000 19000 21,0 36,0 0,6 0,088
1303 G14 14000 17000 22,0 41,0 1,1 0,128
2303 G14 13000 16000 22,0 41,0 1,1 0,157

1204 14000 17000 25,0 42,0 1,0 0,118
2204 G15 14000 16000 25,0 42,0 1,0 0,140
1304 G15 12000 14000 26,5 47,0 1,1 0,160

1205 12000 15000 30,0 47,0 1,0 0,138
2205 12000 14000 30,0 46,0 1,0 0,163
2205 G15 12000 14000 30,0 47,0 1,0 0,160
1305 G15 10000 12000 31,5 55,0 1,1 0,280
2305 G15 9600 11000 31,5 55,0 1,1 0,340

1206 10000 12000 35,0 57,0 1,0 0,221
2206 10000 12000 35,0 56,0 1,0 0,260
1306 8500 10000 36,5 65,0 1,1 0,387
2306 8100 9000 36,5 65,0 1,1 0,500

1207 9000 10000 41,5 65,0 1,1 0,323
2207 8800 10000 41,5 65,0 1,1 0,403
1307 G15 7400 9000 43,0 72,0 1,5 0,510
2307 G15 7200 8600 43,0 71,0 1,5 0,680

1208 7900 9400 46,5 73,0 1,1 0,417
2208 G15 7700 9200 46,5 73,0 1,1 0,550
1308 6600 8000 48,0 82,0 1,5 0,715
2308 G15 6400 7700 48,0 81,0 1,5 0,919

1209 7400 8800 51,5 78,0 1,1 0,465
2209 7200 8600 51,5 78,0 1,1 0,550
1309 6000 7000 53,0 92,0 1,5 0,957
2309 G15 5700 6800 53,0 91,0 1,5 1,229

Lagerdaten

12../23.. 22../23..

* Drehzahlgrenze gemäß SNR (s. Seiten 85 bis 87)



Pendelkugellager (Fortsetzung)

Zweireihige Radialkugellager
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d D B e

mm Kurzzeichen mm mm 103N 103N

50 1210 90 20 22,50 8,10 0,19 3,30 5,10 3,50
2210 90 23 23,00 8,50 0,27 2,30 3,60 2,40
1310 G15 110 27 41,50 14,30 0,24 2,60 4,10 2,80
2310 G15 110 40 65,00 20,10 0,44 1,50 2,20 1,50

55 1211 100 21 26,50 10,00 0,19 3,40 5,20 3,50
2211 100 25 26,50 9,90 0,27 2,30 3,60 2,30
1311 G15 120 29 51,00 18,00 0,23 2,80 4,30 2,80
2311 G15 120 43 75,00 23,80 0,44 1,50 2,20 1,50

60 1212 G15 110 22 30,00 11,60 0,18 3,60 5,50 3,60
2212 110 28 34,00 12,50 0,27 2,30 3,60 2,30
1312 130 31 57,00 20,70 0,23 2,80 4,30 2,80
2312 G15 130 46 87,00 28,00 0,40 1,60 2,50 1,60

65 1213 120 23 31,00 12,40 0,18 3,60 5,50 3,60
2213 120 31 43,50 16,40 0,27 2,30 3,60 2,30
2313 G15 140 48 96,00 32,50 0,40 1,60 2,50 1,60

70 2214 125 31 44,00 17,00 0,27 2,30 3,60 2,30
2314 150 51 109,00 37,50 0,40 1,60 2,50 1,60

75 1215 130 25 39,00 15,50 0,18 3,60 5,50 3,60
2215 130 31 44,50 17,90 0,25 2,50 3,80 2,50
1315 160 37 79,00 30,00 0,23 2,80 4,30 2,80
2315 160 55 123,00 42,50 0,40 1,60 2,50 1,60

80 1216 140 26 40,00 16,90 0,18 3,60 5,50 3,60
2216 140 33 49,00 20,00 0,25 2,50 3,80 2,50

85 1217 150 28 49,00 20,40 0,18 3,60 5,50 3,60
1317 180 41 98,00 38,00 0,23 2,80 4,30 2,80

90 1218 160 30 57,00 23,50 0,18 3,60 5,50 3,60
2218 160 40 69,00 28,50 0,27 2,40 3,70 2,50
2318 190 64 149,00 58,00 0,37 1,70 2,60 1,80

95 1219 170 32 64,00 27,00 0,18 3,60 5,50 3,60

100 1220 180 34 69,00 29,50 0,18 3,60 5,50 3,60
2220 180 46 96,00 40,50 0,26 2,40 3,60 2,50
1320 215 47 143,00 58,00 0,23 2,80 4,30 2,80

110 1222 200 38 88,00 38,50 0,18 3,60 5,50 3,60

C C0

Y

YoFa
— ≤ e
Fr
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— > e
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� Pendelkugellager mit zylindrischer Bohrung (Fortsetzung)
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d3
min

D1
max

r1
max

Kurzzeichen 1/min* 1/min* mm mm mm kg

1210 6900 8200 56,5 83,0 1,1 0,525
2210 6700 8000 56,5 83,0 1,1 0,590
1310 G15 5400 6500 59,0 99,0 2,0 1,200
2310 G15 5200 6200 59,0 99,0 2,0 1,623

1211 6100 7300 63,0 92,0 1,5 0,697
2211 6100 7200 63,0 91,0 1,5 0,788
1311 G15 5000 6000 64,0 109,0 2,0 1,640
2311 G15 4700 5600 64,0 109,0 2,0 2,070

1212 G15 5700 6700 68,0 102,0 1,5 0,890
2212 5600 6600 68,0 101,0 1,5 1,079
1312 4600 5600 71,0 117,0 2,1 1,952
2312 G15 4300 5200 71,0 117,0 2,1 2,600

1213 5200 6200 73,0 111,0 1,5 1,133
2213 5100 6000 73,0 111,0 1,5 1,470
2313 G15 4000 4800 76,0 123,0 2,1 3,171

2214 4800 5700 78,0 116,0 1,5 1,550
2314 3700 4400 81,0 137,0 2,1 4,170

1215 4700 5600 83,0 121,0 1,5 1,341
2215 4600 5400 83,0 121,0 1,5 1,630
1315 3700 4400 86,0 147,0 2,1 3,680
2315 3500 4200 86,0 147,0 2,1 4,740

1216 4400 5200 89,0 129,0 2,0 1,646
2216 4200 5000 91,0 129,0 2,0 2,100

1217 4100 4800 94,0 139,0 2,0 2,160
1317 3300 4000 98,0 166,0 3,0 5,150

1218 3800 4500 99,0 149,0 2,0 2,500
2218 3700 4400 99,0 151,0 2,0 3,190
2318 2900 3500 103,0 177,0 3,0 7,840

1219 3600 4200 106,0 157,0 2,1 3,200

1220 3400 4000 111,0 167,0 2,1 3,700
2220 3300 4000 111,0 169,0 2,1 4,680
1320 2800 3400 113,0 201,0 3,0 8,700

1222 3100 3700 121,0 187,0 2,1 5,320

12../23.. 22../23..

* Drehzahlgrenze gemäß SNR (s. Seiten 85 bis 87)



Pendelkugellager (Fortsetzung)

Zweireihige Radialkugellager
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d1 dHülse D B C1

mm Kurzzeichen Kurzzeichen mm mm mm mm 103N 103N 1/min* 1/min*

C C0

20 1205 K H205 25 52 15 11,90 3,30 12000 15000
2205 K H305 25 52 18 12,20 3,45 12000 14000
1305 KG15 H305 25 62 17 18,00 5,00 10000 12000
2305 KG15 H2305 25 62 24 24,40 6,50 9400 11000

25 1206 K H206 30 62 16 15,40 4,70 10000 12000
2206 K H306 30 62 20 15,00 4,60 10000 12000
1306 K H306 30 72 19 21,30 6,30 8600 10000
2306 K H2306 30 72 27 30,50 8,70 8100 9000

30 1207 K H207 35 72 17 15,60 5,10 9000 10000
2207 K H307 35 72 23 21,20 6,70 8800 10000
1307 KG15 H307 35 80 21 25,00 7,90 7400 9000
2307 KG15 H2307 35 80 31 39,50 11,10 7200 8600

35 1208 K H208 40 80 18 19,00 6,50 7900 9400
2208 KG15 H308 40 80 23 31,50 9,50 7700 9200
1308 K H308 40 90 23 29,00 9,80 6600 8000
2308 K H2308 40 90 33 45,00 13,40 6400 7700

40 1209 K H209 45 85 19 21,50 7,40 7400 8800
2209 K H309 45 85 23 23,00 8,20 7200 8000
1309 K H309 45 100 25 37,50 12,90 6000 7000
2309 K H2309 45 100 36 54,00 16,40 5700 6800

45 1210 K H210 50 90 20 22,50 8,10 6900 8200
2210 K H310 50 90 23 23,00 8,50 6700 8000
1310 KG15 H310 50 110 27 41,50 14,30 5400 6500
2310 K H2310 50 110 40 65,00 20,10 5200 6200

50 1211 K H211 55 100 21 26,50 10,00 6100 7300
2211 K H311 55 100 25 26,50 9,90 6100 7200
1311 KG15 H311 55 120 29 51,00 18,00 5000 6000
2311 K H2311 55 120 43 75,00 23,80 4700 5600

55 1212 KG15 H212 60 110 22 30,00 11,60 5700 6700
2212 K H312 60 110 28 34,00 12,50 5500 6600
1312 K H312 60 130 31 57,00 20,70 4600 5600
2312 K H2312 60 130 46 87,00 28,00 4300 5200

60 1213 K H213 65 120 23 31,00 12,40 5200 6200
2213 K H313 65 120 31 43,50 16,40 5100 6000
2313 K H2313 65 140 48 96,00 32,50 4000 4800

c
d3
min

d3
max

D1

r1
B

d1

D

* Drehzahlgrenze gemäß SNR (s. Seiten 85 bis 87)



� Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung/Spannhülse

283

Y
e Yo

d3
max

d3
min

c
D1
max

r1
max

Fa
— ≤ e
Fr

Fa
— > e
Fr

Kurzzeichen Kurzzeichen mm mm mm mm mm kg

1205 K H205 0,27 2,3 3,6 2,4 32 28 5 47 1,0 0,139
2205 K H305 0,42 1,5 2,4 1,6 33 28 5 46 1,0 0,164
1305 KG15 H305 0,27 2,3 3,6 2,4 37 28 6 55 1,1 0,280
2305 KG15 H2305 0,48 1,3 2,0 1,4 36 30 5 55 1,1 0,328

1206 K H206 0,24 2,6 4,0 2,7 39 33 5 57 1,0 0,220
2206 K H306 0,38 1,7 2,6 1,7 40 33 5 56 1,0 0,260
1306 K H306 0,26 2,4 3,8 2,4 43 33 6 65 1,5 0,408
2306 K H2306 0,43 1,4 2,3 1,5 43 35 5 65 1,1 0,500

1207 K H207 0,22 2,9 4,5 3,0 46 38 5 65 1,1 0,322
2207 K H307 0,36 1,8 2,7 1,9 47 39 5 65 1,1 0,401
1307 KG15 H307 0,24 2,6 4,0 2,7 51 39 8 72 1,5 0,510
2307 KG15 H2307 0,46 1,4 2,1 1,4 48 40 5 71 1,5 0,680

1208 K H208 0,21 2,9 4,6 3,1 53 43 5 73 1,1 0,417
2208 KG15 H308 0,25 2,6 4,0 2,7 53 44 5 73 1,1 0,550
1308 K H308 0,24 2,6 4,0 2,8 57 44 5 82 1,5 0,715
2308 K H2308 0,44 1,5 2,2 1,5 55 45 5 81 1,5 0,930

1209 K H209 0,21 2,9 4,6 3,1 57 48 5 78 1,1 0,465
2209 K H309 0,29 2,1 3,3 2,2 58 50 8 78 1,1 0,550
1309 K H309 0,24 2,6 4,0 2,7 63 50 5 92 1,5 0,959
2309 K H2309 0,44 1,5 2,2 1,5 62 50 5 91 1,5 1,250

1210 K H210 0,19 3,3 5,1 3,5 61 53 5 83 1,1 0,525
2210 K H310 0,27 2,3 3,6 2,4 63 55 10 83 1,1 0,584
1310 KG15 H310 0,24 2,6 4,1 2,8 69 55 5 99 2,0 1,200
2310 K H2310 0,44 1,5 2,2 1,5 67 56 5 99 2,0 1,650

1211 K H211 0,19 3,4 5,2 3,5 68 60 6 92 1,5 0,697
2211 K H311 0,27 2,3 3,6 2,3 70 60 10 91 1,5 0,773
1311 KG15 H311 0,23 2,8 4,3 2,8 76 60 6 109 2,0 1,550
2311 K H2311 0,44 1,5 2,2 1,5 74 61 6 109 2,0 2,260

1212 KG15 H212 0,18 3,6 5,5 3,6 76 64 5 102 1,5 0,890
2212 K H312 0,27 2,3 3,6 2,3 77 65 8 101 1,5 1,079
1312 K H312 0,23 2,8 4,3 2,8 85 65 5 117 2,1 1,952
2312 K H2312 0,4 1,6 2,5 1,6 75 66 5 117 2,1 2,600

1213 K H213 0,18 3,6 5,5 3,6 84 70 5 111 1,5 1,124
2213 K H313 0,27 2,3 3,6 2,3 83 70 8 111 1,5 1,419
2313 K H2313 0,4 1,6 2,5 1,6 88 72 5 127 2,1 3,170

Hülse



Pendelkugellager (Fortsetzung)

Zweireihige Radialkugellager

284

d1 dHülse D B C1

mm Kurzzeichen Kurzzeichen mm mm mm mm 103N 103N 1/min* 1/min*

C C0

65 1215K H215 75 130 25 39,00 15,50 4700 5600
2215K H315 75 130 31 44,50 17,90 4500 5400
1315K H315 75 160 37 79,00 30,00 3800 4500
2315K H2315 75 160 55 123,00 42,50 3500 4200

70 1216K H216 80 140 26 40,00 16,90 4400 5200
2216K H316 80 140 33 49,00 20,00 4200 5100

75 1217K H217 85 150 28 49,00 20,40 4100 4800
1317K H317 85 180 41 94,00 37,00 3300 4000

80 1218K H218 90 160 30 57,00 23,50 3800 4600
2218K H318 90 160 40 69,00 28,50 3700 4000
2318K H2318 90 190 64 149,00 58,00 2900 3000

85 1219K H219 95 170 32 64,00 27,00 3600 4300

90 1220K H220 100 180 34 69,00 29,50 3400 4000
2220K H320 100 180 46 96,00 40,50 3300 4000
1320K H320 100 215 47 2,5 143,00 58,00 2800 3400

100 1222K H222 110 200 38 88,00 38,50 3100 3700

c
d3
min

d3
max

D1

r1
B

d1

D

* Drehzahlgrenze gemäß SNR (s. Seiten 85 bis 87)



� Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung/Spannhülse (Fortsetzung)
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Y
e Yo

d3
max

d3
min

c
D1
max

r1
max

Fa
— ≤ e
Fr

Fa
— > e
Fr

Kurzzeichen Kurzzeichen mm mm mm mm mm kg

1215K H215 0,18 3,6 5,5 3,6 92 80 5 121 1,5 1,324
2215K H315 0,25 2,5 3,8 2,5 93 80 12 121 1,5 1,600
1315K H315 0,23 2,8 4,3 2,8 102 80 5 147 2,1 3,690
2315K H2315 0,4 1,6 2,5 1,6 101 82 5 147 2,1 4,700

1216K H216 0,18 3,6 5,5 3,6 101 85 5 129 2,0 1,630
2216K H316 0,25 2,5 3,8 2,5 100 85 12 129 2,0 2,100

1217K H217 0,18 3,6 5,5 3,6 105 90 6 139 2,0 2,029
1317K H317 0,23 2,8 4,3 2,8 115 91 6 166 3,0 5,150

1218K H218 0,18 3,6 5,5 3,6 110 95 6 149 2,0 2,500
2218K H318 0,27 2,4 3,7 2,5 112,3 96 10 151 2,0 3,190
2318K H2318 0,37 1,7 2,6 1,8 112 100 7 177 3,0 7,840

1219K H219 0,18 3,6 5,5 3,6 118 100 7 157 2,1 3,200

1220K H220 0,18 3,6 5,5 3,6 125 106 7 167 2,1 3,790
2220K H320 0,26 2,4 3,7 2,5 120 108 8 169 2,1 4,680
1320K H320 0,23 2,8 4,3 2,8 135 108 7 201 3,0 8,300

1222K H222 0,18 3,6 5,5 3,6 139 116 7 187 2,1 5,320

Hülse



Pendelkugellager (Fortsetzung)

Zweireihige Radialkugellager

286

d D B e

mm Kurzzeichen mm mm 103N 103N

12 2201 EEG15 32 14 5,6 1,26 0,31 2 3,1 2

15 2202 EEG15 35 14 7,5 1,75 0,31 2 3,1 2

17 2203 EEG15 40 16 7,9 2 0,33 1,9 3 2
2303 EEG14 47 19 12,5 3,2 0,32 1,9 3 2

20 2204 EEG15 2204 KEEG15 47 18 9,9 2,7 0,28 2,2 3,5 2,3
2304 EEG15 52 21 12,4 3,4 0,29 2,2 3,3 2,3

25 2205 EEG15 2205 KEEG15 52 18 12,1 3,3 0,27 2,4 3,7 2,5
2305 EEG15 62 24 18 5 0,28 2,3 3,5 2,4

30 2206 EEG15 2206 KEEG15 62 20 15,7 4,7 0,25 2,5 3,9 2,7
2306 EEG15 72 27 21,3 6,3 0,26 2,4 3,7 2,5

35 2207 EEG15 2207 KEEG15 72 23 15,8 5,2 0,22 2,8 4,3 2,9
2307 EEG15 80 31 25 7,9 0,26 2,5 3,8 2,6

40 2208 EEG15 2208 KEEG15 80 23 19,2 6,5 0,22 2,9 4,5 3
2308 EEG15 90 33 29,5 9,8 0,25 2,5 3,9 2,6

45 2209 EEG15 2209 KEEG15 85 23 21,8 7,4 0,21 3 4,7 3,2
2309 EEG15 100 36 38 12,9 0,25 2,5 3,9 2,6

50 2210 EEG15 2210 KEEG15 90 23 22,7 8,1 0,2 3,2 4,9 3,3
2310 EEG15 110 40 41,5 14,3 0,24 2,6 4 2,7

55 2211 EEG15 2211 KEEG15 100 25 27 10 0,27 2,3 3,6 2,3

60 2212 EEG15 110 28 30 11,6 0,18 3,5 5,4 3,6

C C0
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� Pendelkugellager beidseitig abgedichtet

287

d3
min

D1
max

r1
max

Kurzzeichen 1/min* mm mm mm kg

2201 EEG15 17000 15 28,0 0,6 0,060

2202 EEG15 14000 19 31,0 0,6 0,070

2203 EEG15 12000 21 36,0 0,6 0,103
2303 EEG14 9800 22 42,0 1,0 0,179

2204 EEG15 2204 KEEG15 11000 25 42,0 1,0 0,157
2304 EEG15 8500 26 45,5 1,1 0,243

2205 EEG15 2205 KEEG15 9200 30 47,0 1,0 0,174
2305 EEG15 7100 31,5 55,5 1,1 0,385

2206 EEG15 2206 KEEG15 7700 35 57,0 1,0 0,282
2306 EEG15 6000 36,5 65,5 1,1 0,540

2207 EEG15 2207 KEEG15 6600 41,5 65,5 1,1 0,430
2307 EEG15 5300 43 71,0 1,5 0,730

2208 EEG15 2208 KEEG15 5900 46,5 73,5 1,1 0,545
2308 EEG15 4800 48 82,0 1,5 0,990

2209 EEG15 2209 KEEG15 5400 51,5 78,5 1,1 0,579
2309 EEG15 4300 53 92,0 1,5 1,400

2210 EEG15 2210 KEEG15 5000 56,5 83,5 1,1 0,630
2310 EEG15 3900 59 101,0 2,0 1,780

2211 EEG15 2211 KEEG15 6000 63 91,0 1,5 0,790

2212 EEG15 3600 68 101,0 1,5 1,160

* Drehzahlgrenze gemäß SNR (s. Seiten 85 bis 87)



Pendelkugellager (Fortsetzung)

Zweireihige Radialkugellager

288

d D B eC

mm Kurzzeichen mm mm mm 103N 103N

20 11204 G15 47 40 14,0 9,9 2,7 0,28 2,2 3,4 2,2

25 11205 G15 52 44 15,0 12,1 3,3 0,28 2,2 3,4 2,2
11305 G15 62 48 17,0 18,0 5,0 0,28 2,2 3,4 2,2

30 11206 G15 62 48 16,0 15,7 4,7 0,23 2,7 4,2 2,7
11306 G15 72 52 19,0 21,3 6,3 0,26 2,4 3,8 2,4

35 11207 G15 72 52 17,0 15,8 5,2 0,23 2,7 4,2 2,7

40 11208 G15 80 56 18,0 19,2 6,5 0,21 2,9 4,5 2,9
11308 G15 90 58 23,0 29,5 9,8 0,26 2,4 3,8 2,4

45 11209 G15 85 58 19,0 21,8 7,4 0,21 2,9 4,5 2,9
11309 100 60 38,0 38,0 12,9 0,26 2,4 3,8 2,4

50 11210 G15 90 58 20,0 22,7 8,1 0,20 3,2 4,9 3,2
11310 110 62 43,5 42,5 14,3 0,20 2,8 4,3 2,8

55 11211 G15 100 60 21,0 27,0 10,0 0,20 3,2 4,9 3,2

60 11212 G15 110 62 22,0 30,0 11,6 0,18 3,6 5,5 3,6
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� Pendelkugellager mit breitem Innenring
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d5
D1
max

r1
max

Kurzzeichen 1/min* 1/min* mm mm mm kg

11204 G15 9400 12000 29,2 42 1 0,180

11205 G15 8100 10000 33,3 47 1 0,220
11305 G15 6700 8300 38,0 55 1 0,410

11206 G15 6900 8600 40,1 57 1 0,350
11306 G15 5700 7000 45,0 65 1 0,610

11207 G15 5900 7400 47,7 65 1 0,540

11208 G15 5200 6500 54,0 73 1 0,720
11308 G15 4400 5500 57,7 82 1 1,080

11209 G15 4800 6100 57,7 78 1 0,770
11309 4000 4900 63,9 92 1 1,380

11210 G15 4500 5600 62,7 83 1 0,850
11310 3600 4500 70,3 99 1,1 1,720

11211 G15 4000 5000 70,3 92 1,5 1,130

11212 G15 3600 4500 78,0 102 1,5 1,500

* Drehzahlgrenze gemäß SNR (s. Seiten 85 bis 87)


